


Funkce m�ni�e v p�ípad� nabíjecích stanic elektromobil�

Nap�tí 600 V nebo 750 V DC je odebráno z trak�ního vedení a v invertoru 
transformováno na st�ídavé nap�tí 3x400/230 V AC. Inventor m��e být 
umíst�n kdekoli na trati na v�tšin� trak�ních sto�ár�. Strategicky vhodná 
místa jsou zejména v okolí nákupních center, ve�ejných parkoviš�, P+R 
(Park & Ride), uvnit� firemních areál�, apod.

Zdroj napájení 
(trak�ní vedení 
m�stské 
dopravy)

Trak�ní vedení 
poskytuje 600 V - 
750 V DC.

Trak�ní invertor DC/AC

Slou�í k p�em�n� trak�ního 
stejnosm�rného nap�tí na st�ídavé 
nap�tí 3x400/230 V AC.

Nabíjecí stanice 
(b��ná 3 kW nebo 
rychlonabíjecí)

M�ni�em dodaný výkon 
umo��uje instalaci nap�.     
2 x 22 kW + 2 x 3 kW stanic 
nebo cca 10 - 16 x b��ných 
3 kW stanic).

Trak�ní 
invertor 
odebírá energii 
z trak�ního 
vedení m�stské 
dopravy.

DC-AC Invertor


